Instrukcja montazu
Ztacza hybrydowego \:\Q) DACP OL

seria MAPH

Instrukcja montazu:
1. Element obrotowy przytwierdzamy do kotnierza za pomocg srub, otwory w kotnierzu sg
nagwintowane.
Dodajac podktadke sprezystg mozna zapobiec luzowaniu sie srub podczas wibracji.
3. Kotnierz wirnika posiada wypustke utatwiajgcg ustawienie wspdétosiowosci.
4. W stojanie umieszczone sg dwa nagwintowane otwory, ktére umozliwiajg montaz ztacza.

Informacje:

1. Ztacza obrotowe to precyzyjne komponenty elektryczne dlatego powinny pracowaé w suchym i
niezapylonym otoczeniu. Jesli muszg by¢ wykorzystane w innych warunkach nalezy uzyé dodatkowej
ostony.

2. Nalezy uwazac aby nie uszkodzi¢ izolacji przewoddw podczas montazu ztgcza.

Nalezy upewnic sie, ze Sruby sg dokrecone z wystarczajgcym momentem.

4. Nalezy uwazac aby przewody po stronie stojana nie dotykaty ruchomych czesci a przewody po stronie

wirnika nie stykaty sie z nieruchomymi czesciami, zapobiegnie to wycieraniu sie przewodéw.
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